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ORLACO
KAMERY FAMOS @

ORL0171070
Kamera FAMOS 170° PAL

» Konstrukcja odporna na trudne warunki srodowiska
e 12lub24 VvV DC

e Temperatury pracy: -40 do +85 °C

« Odporna na wilgo¢, wstrzgsy i wibracje

« Detekcja poprawnosci dzialania

OPIS PRODUKTU

Kamery te sg dostepne w kilku réznych katach widzenia, aby pasowaty do réznych zastosowan, w ktérych mogg by¢ uzywane. Na przyktad, jesli chcesz
zobaczy¢ szczegdly z duzej odlegtosci, wybierz wezszy kat otwarcia, a zamiast tego chcesz zobaczy¢ przekroj, wybierz dodatkowy kat otwarcia. Kamery
Orlaco nadajg sig¢ do wszystkich typow pojazdéw, niezaleznie od tego, czy potrzebujesz kamery elektrycznej, kamery tylnej czy bocznej.

Nowa kamera FAMOS firmy Orlaco nie jest wypetniona gazem, jak wcze$niej byta tradycyjna kamera koniczyny, ale zamiast tego jest wypetniona zywica
epoksydowa. Zapewnito to lepszg ochrone przed wilgocia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Camera Angle 170 °
Image Format PAL
Napigcie zasilania DC max. 24V DC
Napiecie zasilania DC min. 12v DC

Odpornosé na wibracje 509



Stopien ochrony IP P68, IP69K
Zakres temperatur do 85°C

Zakres temperatur od -40 °C

Electrical connections
Front side of molded 4p male connector

3 2 1=Coaxcore = Video signal
b 2 =Coax screen = Video GND
VATATEE =12..24V/DC
44© 91 4-Black/orange =0V

7

o Shielding To connector housing

Min. bend radius (R) = 50mm

Units in mm
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