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PODSTAWKI DO PRZEKAZNIKOW C10 Qs RELECO

S-10
Podstawka do przekaznika C10/CSS

\f

* Numeracja zgodna z normami DIN i EN
e Szerokos¢ tylko 15,6 mm
« Wyposazona w obejme

OPIS PRODUKTU

Podstawa S-10 jest przeznaczona do przekaznikow C10. Plynnie mocowany na szynie DIN, alternatywnie za pomoca $ruby i ma wymiar 15,6 mm
szerokosci. Pomaranczowy wspornik montazowy jest standardowo dotgczony do bezpiecznego montazu przekaznika.

Obcigzenie znamionowe 10A / 250 V. Rozmiar $ruby: M3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja 5000 V
I1zolacja 2500V
Maksymalny prad obciazenia 10A
Masa 23¢9
Materiat Lexan
Max. temperatura skladowania 80°C
Min. temperatura skladowania -40 °C
Moment dokrecania 0,7 Nm
Napiecie przetaczania 250V
Rozmiar $ruby M3, Pozi
Srefa polaczenia wielu przewodéw 0,35-2,5 mm?
Zakres temperatur do 60 °C
Zakres temperatur od -40 °C
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