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PRZETWORNIK DO NISKICH CIŚNIEŃ
Seria 981

981.1 
Przetwornik ciśnienia do nastawy w 0..300 mbar

Wybrany przez odbiorcę zakres o wielkości 100 mbar w
zakresie -100..300 mbar
Sygnał 4..20 mA lub 0..10 V
Małe rozmiary gabarytowe
Dla zastosowania z gazami i cieczami, również
agresywnymi

OPIS PRODUKTU
Przetwornik ciśnienia z serii 981 marki Beck to produkt, o zakresie 100 mbar w wybranym przez klienta zakresie o nikskim ciśnieniu. Poprzez różne warianty
wielkości ciśnienia i materiałów, jest możliwość stosowania go w wielu różnych aplikacjach. Produkt jest produkowany w Niemczech.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Błąd liniowości ≤ ±1%

Max temperatura medium max. +85°C , zależna od wersji materiałowej

Max. ciśnienie pracy 500 mbar

Medium Ciecz lub gaz

Min. ciśnienie pracy 0 mbar

Podłączenie Przez rurkę 5, 6.5 lub 10 mm bądź przez gwint M10x1, G1/8, G1/4 lub G1/2

Signał wyjściowy 4..20 mA lub 0..10V

Zakres pomiarowy 100 mbar
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