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PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ
Seria 985

985M.3X 
Różnicowy Przetwornik Ciśnienia -0,5..0..0,5 mbar

Konfigurowalny zakres ciśnienia obejmujące warianty od
-0.25 .. 0.25 mbar do 0 .. 500 mbar
Sygnał 4 .. 20 mA lub 0 .. 10 V
Do 8 zakresów ciśnienia i 2 sygnałów wyjściowych, które
można łatwo wybrać zworką lub obrotowym
przełącznikiem
Dla zastosowania z niewybuchowymi i nieagresywnymi
gazami

OPIS PRODUKTU
Seria 985 marki Beck, to przetworniki różnicy ciśnienia. Jako przykładowe miejsca jego zdatności producent wymienia: systemy automatyki budynkowej i
klimatyzacji, pomiar nadciśnienia w pomieszczeniach czystych i laboratoriach czy dynamiczne monitorowanie filtrów i wentylatorów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Błąd liniowości ≤ 0,5 FS , min. 1 Pa

Konfigurowalny zakres ciśnienia -0,5..0..0,5 mbar

Liczba zakresów ciśnienia 1

Materiał korpusu ABS

Max temperatura otoczenia 70°C

Medium Niepalne i nieagresywne gazy

Podłączenie Pod wąż

Połączenie elektryczne Zacisk wtykowy do przewodów do 1,5 mm² lub złącze M12 - 4 piny

Signał wyjściowy 4..20 mA lub 0..10 V (inny opcjonalnie)

Stopień ochrony IP IP65

Wyświetlacz LED Opcjonalny: 4-cyfrowy, czerwony
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