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TRACKBALLE OEM NSI
X25-70021D 
Trackball 25 mm OEM

8 rozmiarów kulki trackballa
Wodo- i pyłoszczelne, stopień ochrony do IP68
Wyjście USB, PS2 lub impulsowe
Urządzenia bezobsługowe
Specjalne wykonania na życzenie

OPIS PRODUKTU

Trackballe w wykoniu OEMowym sa przeznaczone do zastosowania w przeróźnych urządzniach. Posiadamy w ofercie największy wybór średnic kulek
począwszy od średnicy 13 mm do potęrznych kulek 75 mm.

Oferujemy urządzenia najwyższej jakości o stopniu ochrony do IP68 włącznie. Podłączenie do komputera jest przez uniwersalne złacze USB/PS2 lub w
wykonaniu bez kontrolera z wyjściem impulsowym.

Detekcja ruchu kulki może być poprzez sprawdzoną od wielu lat technologię opto-mechaniczną jak i przez opatentowaną przez producneta technologie
laserową.

Przy zamawianiu trackballi w wersji OEM należy zwrócić uwagę na dobór odpowiednich akcesorii - kable do podłączenia, oraz przyciski.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cecha standard

Stopień ochrony IP IP68

Średnica kulki 25 mm

Sposób montażu wersja OEM

Rodzaj mechanizmu Laserowy

Interfejs Impulsowe

Kable do podłączenia Brak
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