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KLAWIATURY IEC60945
KSME103S0001-W-MC1 
KS-103-EB38-MGEH-BACKL-USB-US-MC1

Najszersza oferta klawiatur z IEC60945 dostępna na
rynku
Klawiatury z stopniem ochrony do IP67
Klawiatury mają 8 stopniowe podświetlanie
Mogą być wyposażone w trackball również ergonomiczny
Spoób montażu - montaż panelowy , wolnostojące

OPIS PRODUKTU

Klawiatury z certyfikatem IEC90945 zostały stworzone z myślą o  aplikacjach gdzie ważne  jest nie generowanie zakłuceń EMC  oraz wysoki stopień
ochrony IP i  odporność mechaniczna - typowe aplikacje to  mostki kapitańskie, aplikacjach radarowych, militarne. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stopień ochrony IP IP67

Liczba klawiszy 103

Sposób montażu wolnostojąca

Nawigacja trackball erg 38mm

Podświetlenie Tak

Interfejs USB

Układ klawiszy qwerty

Wymiary 217 x 547 x 63/122 mm

Min. temperatura pracy -15 °C

Max. temperatura pracy 60 °C
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