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TRACKBALLE IEC60945
E38-76A31D-M017 
Ergonomiczny Trackball 38 mm IEC60945

Najszerszy na świecie wybór Trackballi z certyfikatem
IEC60945
Jedyny na świecie dostawca trackballi z stopniem
ochrony IP68
Trackballe wysokiej jakości do aplikacji morskich i
militarnych
Wersje do montażu panelowego, wolnostojące
Dostępne wersje podświetlane

OPIS PRODUKTU

Trackballe NSI z certyfikatem IEC60945  - zostały stworzone z myślą o  aplikacjach gdzie ważne  jest nie generowanie zakłuceń EMC  oraz wysoki stopień
ochrony IP i  odporność mechaniczna - typowe aplikacje to  mostki kapitańskie, aplikacjach radarowych, militarne. 

Trackballe mogą być w wersji do montażu panelowe - zarówno z otworami jaki i śrubami lub wersje wolnostojące. Ruch kulki jest wykrywany za pomocą
technologi laserowej.

Trackbale mogą być wyposażone w podświetlanie, zestaw antywibracyjny, lub kółko do przewijania tekstu. 

Nasi Inżynierowie potrafią dopasowac produkt do najbardziej wymagających aplikacji 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cecha Ergonomiczny

Stopień ochrony IP IP68

Średnica kulki 38 mm

Sposób montażu wolnostojący

Rodzaj mechanizmu Laserowy

Kółko do tekstu Tak

Interfejs USB/PS2

Wymiary 133 x 97 x 54.5 mm



Min. temperatura pracy 0 °C

Max. temperatura pracy 55 °C
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