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URZĄDZENIA WSKAZUJĄCE DLA
SEKTORA MILITARNEGO
F38-SWITCH 
Trackball 38 mm dla sektora militarnego

Urządzenia dla przemysłu wojskowego
Z certyfikatami MIL-STD-461F, DO160F, MIL-STD-810E
Wyposażone w podświetlanie
Interfejsy Impulsowe TTL, PS/2, USB, RS 232, RS 422
lub wg specyfikacji klienta.
Trackballe z technologią antywibracyjną

OPIS PRODUKTU
Trackballe przeznaczone do aplikacji militarnych spełniają wszelkie najwyższe standardy co jest poparte certyfiakatami MIL-STD-461F, DO160F, MIL-STD-
810E są odporne na korozję, wibracje oraz EMC. Możemy je modyfikować w zależności od wymagań klienta końcowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikaty MIL-STD-461F, DO160F, MIL-STD-810E

Stopień ochrony IP IP65

Średnica kulki 38 mm

Liczba klawiszy 3

Sposób montażu do montażu otwory

Rodzaj mechanizmu Trackball opto-mechaniczny

Kółko do tekstu brak

Podświetlenie tak

Interfejs Impulsowe TTL, PS/2, USB, RS 232, RS 422

Układ klawiszy int

Wymiary 150 x 140 x 45 mm

Min. temperatura pracy -45 °C

Max. temperatura pracy 70 °C
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