A
‘O E M AUTOMATIC ‘ OEM Automatic Sp. z o.0.
ul. Dziatkowa 121 A, 02-234 Warszawa
h 4

+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ROTAMETR
Modele UK i UKV

UKV-040GML0050
Wskaznik Przeptywu 4..50 NI/min 1/8 NPT
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» Przeplyw dla powietrza od 0,04 do 100 NI/min (od 0,2 do i
220 I/h dia wody) LR
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OPIS PRODUKTU

Model UK to wskaznik przeptywu. Dostepny jest w dwoch réznych wersjach, z zaworem iglicowym lub bez niego. Zostat opracowany do pomiaru cieczy i
gazéw w réznych formach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Masa 0,24 kg
Materiat obudowy Akryl
Materiat ptywaka Szkio
Materiat podtaczenia Mosigdz
Materiat uszczelnienia NBR
Max. temperatura medium 65 °C
Max. zakresu cisnienia 6 bar
Max. zakresu przeplywu 50 NI/min
Min. zakresu przepltywu 4 Nl/min

Type of flow component Przeptywomierz



1685




	ROTAMETR
	Modele UK i UKV
	UKV-040GML0050  Wskaźnik Przepływu 4..50 Nl/min 1/8 NPT

	OPIS PRODUKTU
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA



