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ELEKTRONICZNE ZEGARY ROCZNE
SC9810PRO-12V 
Zegar Roczny 1-Kanałowy; 12V; sync DCF

Wersje 1,2,3 lub 4-kanałowe
Programator Dzienny, Tygodniowy i Roczny
Obciążalność do 16 A/kanał
Montaż na szynie DIN

OPIS PRODUKTU
Zegar wykorzystywany do sterowania np. alarmami, zamkami drzwi, oświetleniem, wentylacją i nie tylko. Możliwość podłączenia na stałe oraz przy
regulowanej długości impulsu. Wbudowany licznik czasu pracy na kanał i dla całego czasu pracy zegara. Klucz pamięci do szybkiego i łatwego
programowania kilku urządzeń lub jako kopia zapasowa programów.
Zegar można programować także bez napięcia roboczego.
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia CE

Głębokość 63 mm

Ilość kanałów 1

Klasa ochrony II

Klucz pamięci E2-Prom Tak

Liczba kroków programu 300

Materiał Samogasnący materiał termoplastyczny

Max. obciążenie 10 A

Max. temperatura pracy 55 °C

Min. temperatura pracy -10 °C

Najkrótszy czas zał/wył 60 s

Napięcie zasilania AC 12 V



Napięcie zasilania DC 12 V

Pobór mocy 2,2 W

Podłączenie Zacisk śrubowy

Stopień ochrony IP IP20

Szerokość 71,5 mm

Wejście DFC Tak

Wysokość 45 mm

Zasilanie bateryjne Tak
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