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BLOKADA K-BOLT
K-FSB-6.4-4 
Blokada K-bolt typ FS mosiadz 6,4mm

Solidna konstrukcja
Brak okablowania
Mosiądz lub stal nierdzewna

OPIS PRODUKTU
Blokadę K-Bolt stosuje się jako część systemu zapewniającego bezpieczne blokowanie zaworów lub rozłączników.

 

DANE TECHNICZNE
Średnica blokady 16 mm

Skok blokady 19 mm

Temperatura pracy Q -40 °C do +107 °C

FS -40 °C do +140 °C

Trwałość mechaniczna >10

Montaż 2 x M6

Bezpieczeństwo PL e wg EN-ISO13849-1 (kompletny system)

Zgodność z MD

 

Instalacja

6



 

WYMIARY
(mm)

 

KOD ZAMÓWIENIA

UWAGA! Przy zamówieniu numer zamówienia należy uzupełnić symbolem klucza np. „AB1” lub „ABC123”.

DOWNLOAD
Instrukcje
 

Produkt Opis Format pliku  

K-Bolt Instrukcja obsługi PDF Pobierz

  

Certyfikat
 

Produkt Opis Format pliku  

K-Bolt Deklaracja zgodności PDF Pobierz

K-Bolt MTTF PDF Pobierz

  
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia CE

d

http://www.oemautomatic.pl/ui/product-resources/oem/349963-812-pdf-_-720321.pdf?att=True&hash=993DF9399F02BB07F1BBAE0B625DEBBA
http://www.oemautomatic.pl/ui/product-resources/oem/deklaracja-zgodnosci-_-720319.pdf?att=True&hash=2DD1470BD06107691A74D69D0B5990C2
http://www.oemautomatic.pl/ui/product-resources/oem/mttfd-_-804688.pdf?att=True&hash=2A8E0ABC17CAEB22D2120854D627053F


Masa 0,7 kg

Materiał Mosiądz

Piston Motion 19 mm

Średnica tłoka 16 mm

Temperatura otoczenia do 140 °C

Temperatura otoczenia od -40 °C

Zgodność z MD
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