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BLOKADA AIE ’
AIEFSALE-1

|
Zamek z ryglem klucz personalny typ FS caste“

» Klucz personalny dla dodatkowego zabezpieczenia
« Brak okablowania do drzwi/ostony

« Solidna konstrukcja

« Odpowiedni do ostony pojedynczej lub podwojnej

OPIS PRODUKTU

Zamek ryglujgcy podwojny AIE stosuje sig, aby unikngé ryzyka zamknigcia osoby wewnatrz zagrozonego obszaru. Klucz operacyjny wiozony do zamka typu
AIE umozliwia odblokowanie klucza personalnego, ktory caty czas jest w posiadaniu osoby znajdujgcej sie wewnatrz niebezpiecznego obszaru. Bez
ponownego wiozenia klucza personalnego do zamka typu AIE niemozliwe jest wyjecie klucza operacyjnego.

DANE TECHNICZNE

Materiat Mosigdz i aluminium lub stal nierdzewna
Montaz 4 x M6 + 2 x M6

Temperatura pracy -30 °C do 60 °C

Trwato$é mechaniczna >108

Bezpieczenstwo PL e wg. ENISO 13849-1 (kompletny system)
Zgodnos¢ z MD

Atesty ( .E

WYMIARY

(mm)



“Hand 1” Otwieranie drzwi w lewo

“Hand 2” Otwieranie drzwi w prawo

KOD ZAMOWIENIA

UWAGA! Przy zamowieniu numer zamowienia nalezy uzupetni¢ symbolem klucza np. ,AB1” lub ,ABC123".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia CE

Masa 2kg

Materiat Stal nierdzewna
Materials Locks Mosigdz
MTTFd 11363 year

Sita ryglowania 3400 N
Temperatura otoczenia do 107 °C
Temperatura otoczenia od -40 °C

KS Key AIE Access
Switch Interlock
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