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&3 CROUZET
EKRANY DOTYKOWE HMI <G CROU

Wersje Performance i Essential

88970553
HMI CTP104-E 4.3" PERFORMANCE + M3 kabel
ZESTAW

« Rezystancyjne ekrany dotykowe w rozmiarach 4,3", 7" lub
9,7"

« Bezposrednie podigczenie z Millenium3, Millenium EVO i
em4

o Komunikacja RS232/485 i TCP/IP Ethernet

OPIS PRODUKTU

Panele dotykowe Crouzet mozna tatwo podtgczy¢ do systemu Millenium 3 lub em4, zapewniajac stylowy i prosty interfejs uzytkownika.

Panele charakteryzujg sie wysoka rozdzielczoscig, kompaktowymi wymiarami, solidng konstrukcjg, wieloma opcjami potgczen oraz przyjaznym dla
uzytkownika oprogramowaniem z bogatg biblioteka funkc;ji.

Panele dotykowe sg typu LCD i dostepne w trzech rozmiarach: 4,3”, 7 i 10,1”. Dzieki przyjaznemu dla uzytkownika oprogramowaniu mozna tatwo
rozbudowac¢ funkcje panelu i uzyskaé peing kontrole nad systemem za posrednictwem graficznego interfejsu z animacjami, tekstem i danymi.

Panele podtgcza sie bezposrednio do portu programowania w systemie Millenium 3 za po$rednictwem interfejsu Modbus lub potaczenia Ethernet w
systemach em4 i Millenium Evo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napiecie zasilania 24V DC

Wyswietlacz 4,3" TFT LCD

Pobor mocy 300 mA @24V

Podswietlenie LED > 30.000 h

Procesor 32 bit RISC Cortex-A8, 600 MHz

Porty I/ O - COM Port RS-232 COM1 male

Porty I/ O - COM Port RS-485 COM1 2/4 wires male, COM3 2 wires male
Szerokos¢ 128 mm

Glebokos¢ 32 mm

Wysokos$¢ 102 mm

Otwoér montazowy 119 x 93 mm



Stopien ochrony : front
Min. temperatura pracy
Max. temperatura pracy
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