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Wersja kompaktowa
Zintegrowany firewall z NAT i przekierowaniem portów
Kontrolowany zdalny dostęp
Dostęp przez protokół OpenVPN

OPIS PRODUKTU
mbNET.mini MAŁY ROUTER – WIELKA WYDAJNOŚĆ
mbNET.mini to niezwykle kompaktowy router przemysłowy do montażu na szynie DIN. Oferuje bezpieczny dostęp oparty na protokole IP do urządzeń i sieci
Ethernet za pośrednictwem platformy usług zdalnych mbCONNECT24. Dzięki temu nadaje się nie tylko do zastosowań związanych ze zdalnym utrzymaniem
ruchu, ale także do zadań takich jak alerty i komunikacja M2M.

Zintegrowany switch Ethernet (3-portowy z LAN/WAN, w przeciwnym razie 4-portowy)
1 × modem WAN lub 1 × modem 4G, WiFi
GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE
2 konfigurowalne cyfrowe wejścia/wyjścia do nawiązywania połączenia z platformą zdalnego serwisu, wysyłania alarmów SMS-em lub e-mailem albo
przełączania wyjścia w przypadku alarmu
Solidna metalowa obudowa do montażu na szynie DIN
Obsługa USBoverIP
Bezpieczne połączenie z platformą zdalnego serwisu mbCONNECT24
Funkcja przełączania awaryjnego z sieci WAN na modem/WiFi
Prosta konfiguracja za pomocą SIMPLY.connect

Router przemysłowy mbNET.mini jest dostępny w kilku wersjach. Wersja WAN wykorzystuje istniejącą sieć do połączenia z internetem i oferuje 3-portowy
switch LAN. Wybrane warianty z modemem 4G umożliwiają połączenie przez sieć komórkową/WiFi i oferują 4-portowy przełącznik LAN. Można go używać
tylko w połączeniu z mbCONNECT24.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Failover brak

Modem brak

Port WAN 1

Porty LAN 3

VPN OpenVPN


	MBNET.MINI
	MDH860  2.160.200.02.00
	OPIS PRODUKTU
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA



