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SENDIX 5858/5878, OPTYCZNY,
JEDNOOBROTOWY, PROFIBUS, Ø58 MM
Enkodery jednoobrotowe absolutne optyczne

SERIE 5878 PROFIBUS 

Średnica zewnętrzna: Ø 58 mm
Maks. średnica wałka: Ø 10 mm. Maks. średnica otworu:
Ø 15 mm
Maks. rozdzielczość: 16 bitów ST
Profibus
Safety-Lock™

OPIS PRODUKTU
Enkodery absolutne jednoobrotowe optyczne Sendix 5858/5878 Kubler z interfejsem Profibus oraz optycznym systemem pomiarowym znajdują zastosowanie
w różnorodnych aplikacjach z siecią Profibus. Oferują one rozdzielczość 16bitów, dla dokładnego pomiaru pełnego obrotu 360°.
Enkodery te dostępne są z otworem nieprzelotowym o średnicy do 15mm.

W celu określenia numeru katalogowego proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. temperatura pracy 80 °C



Min. temperatura pracy -40 °C

Montaż Wał drążony

Napięcie zasilania DC max. 30 V DC

Napięcie zasilania DC min. 10 V DC

Podłączenie Kabel, Złącze M12

Średnica obudowy 58 mm

Średnica wału max 15 mm

Średnica wału min 10 mm

Stopień ochrony IP IP65, IP67

Typ czujnika Absolutny

Wersja Jednoobrotowy

Wyjście Profibus
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