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SENDIX 3651/3671 MAGNETYCZNY,
JEDNOOBROTOWY, ANALOG, Ø36 MM
Enkodery jednoobrotowe absolutne magnetyczne

SERIE 3671 

Średnica zewnętrzna: Ø 36 mm
Maks. średnica wałka: Ø 8 mm. Maks. średnica otworu:
Ø 10 mm
Maks. rozdzielczość: 12 bitów ST
Interfejs: 0−10V, 0-5V lub 4−20mA
Obudowa: kompaktowa metalowa. IP67/IP69K

OPIS PRODUKTU
Enkodery absolutne jednoobrotowe Sendix 3651 / 3671 Kubler, dostępne są z interfejsem analogowym, wieloma zakresami pomiarowymi, z wałem lub
otworem.
Stopień ochrony do IP69K, odporność na wstrząsy i ekstremalne wahania temperatury pozwalają na bezproblemową pracę w warunkach zewnętrznych.
Zielona i czerwona dioda LED informują odpowiednio o punkcie referencyjnym oraz o wystąpieniu alarmu.
Enkdery te posiadają autoryzację E1 Niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Drogowego (German Federal Motor Transport Authority).

W celu określenia numeru katalogowego proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
 

 



 
;

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. temperatura pracy 85 °C

Min. temperatura pracy -40 °C

Montaż Wał drążony

Napięcie zasilania DC max. 30 V DC

Napięcie zasilania DC min. 10 V DC

Podłączenie Kabel, Złącze M12

Średnica obudowy 36 mm

Średnica wału max 10 mm

Średnica wału min 6 mm

Stopień ochrony IP IP67, IP69K

Typ czujnika Absolutny

Wersja Jednoobrotowy

Wyjście Analogowe
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