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DATALOGIC QUICKSCAN | QBT/QM2131

QM2131-BK-433K2

QuickScanQM2131,433 MHz,Kit,RS-232,Black
(Charger,Cable,Power,LineCord)

» Detects 1D code types
o Extra-wide scan angle

« 400 reads/sec, 30,000+ reads per charge

« Interfaces: High speed USB 2.0 host and client with USB

type C connector

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Charge time 4hrs @ 12vDC
Dopuszczenia RoHS

Kit Tak

Kolor Czarny

Masa 190g

Max. temperatura pracy 50 °C

Max. temperatura skladowania 70 °C

Min. temperatura pracy 0°C

Min. temperatura skladowania -40 °C
Odpornosé na swiatto otoczenia 0 - 120,000 lux
Reads per charge 30000

Rozdzielczos¢

0.102mm / 4 mils

Stopien ochrony IP 1P42
Wireless Tak
Wymiary 163 x 91 x 41

$OATALOGIC.

(=






	DATALOGIC QUICKSCAN I QBT/QM2131
	QM2131-BK-433K2  QuickScanQM2131,433 MHz,Kit,RS-232,Black (Charger,Cable,Power,LineCord)
	OPIS PRODUKTU
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA



