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SYRENY SERII A

874060405
ASS-P Syrena wielotonowa, 8 ton6w, 103dB,
24VAC/DC

« Syreny elektroniczne

« Natezenie dzwieku od 103 dB do 127 dB

e 4 rozmiary: 94 mm, 13 2mm, 184 mm i 228 mm

e 3, 8, 32 lub 63 tony, 3 tony sterowane zewnetrznie
* P66 - NEMA 4/4X/13, IKO9

OPIS PRODUKTU

Sygnalizatory te sg przeznaczone do stosowania w aplikacjach przemystowych: podczas startu suwnic, przeno$nikéw tasmowych, wind towarowych, do
informowania o stanie pracy, awarii maszyn, alarmach przeciwpozarowych, morskich itp.

Syreny sg dostepne w 4 rozmiarach. Mogg wygenerowac do 63 réznych tonéw o natezeniu dzwieku od 103 do az 127 dB. Tabela tonéw zawiera
zestandaryzowane miedzynarodowe typy dzwiekéw, m.in. do sygnalizacji alarmu pozarowego, gazowego i innych. Wyposazone sg w regulacje natezenia
dzwigku poprzez potencjometr znajdujacy si¢ wewnatrz obudowy.

Wysoki stopien ochrony IP66 sprawia, ze sg przeznaczone zaréwno do uzytku wewnetrznego, jak i zewnetrznego. Sygnalizatory wykonane sg z wysokiej
jakosci poliweglanu, odpornego na uderzenia, temperature, zabrudzenia oraz promieniowaniem UV.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czestotliwos¢ tonu maks. 4600 Hz
Czestotliwos¢ tonu min. 500 Hz
Kolor obudowy Czerwony
Liczba tonéw 8 szt
Masa 3009
Max. temperatura pracy 60 °C
Min. temperatura pracy -30°C
Montaz Niezalezny
Napigcie zasilania 24V
Napiecie zasilania AC/DC maks. 26,4V
Napiecie zasilania AC/DC min. 216V
Natezenie dzwieku maks. 108 dB

Prad znamionowy maks. 0,1A
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