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LAMPY SERII N Ø90MM
440101408 
NES Lampa LED św. ciągłe/migające, pomarańczowe,
24-48VAC/DC

Światło ciągłe/migające LED, wielobłyskowe LED,
wielokolorowe LED
Technologia LED o bardzo wysokiej jasności
Wersje z 3 High Power LEDs
Wysoka odporność na drgania oraz wstrząsy, żywotność:
100 000 h
IP65/IP67

OPIS PRODUKTU
Najnowsza technologia LED użyta w lampach serii N daje możliwość uzyskania trzech lamp w jednej. Przy użyciu przełącznika DIP oraz 4- wejściowego
terminala lampa może emitować światło ciągłe, migające czerwone, pomarańczowe lub zielone. Emituje również na przemian migające światło w dowolnej
kombinacji tych kolorów. Lampy te dostępne są również w wersji jednokolorowej ze światłem ciągłym/migającym lub ze światłem błyskowym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość migania 2 Hz

Kolor obudowy Czarny

Kolor soczewki Pomarańczowy

Masa 250 g

Montaż Niezależny

Napięcie zasilania nominalne 24-48 V AC/DC

Prąd nominalny 270 mA

Średnica 90 mm

Stopień ochrony IP IP65, IP67

Temperatura pracy -30°C ... 60°C

Terminal połączeniowy 2,5 mm²

Typ światła Migające, Ciągłe

Wysokość 101 mm

Źródło światła LED
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