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LAMPY SERII Q
874165408 
QDS Lampa LED św. ciągłe/migające, niebieskie,
48VAC/DC

Światło ciągłe/migające LED, wielobłyskowe LED,
błyskowe ksenonowe
Technologia LED lub ksenon
4 rozmiary: 94mm, 132mm, 184mm i 228mm
Temp pracy -30°C do +60°C, obudowa z poliwęglanu
P66 - NEMA 4/4X/13, IK09

OPIS PRODUKTU
Lampy ostrzegawcze serii "Q" firmy Auer wyposażone w technologię LED lub ksenonowe lampy błyskowe, zapewniające bardzo dobrą sygnalizację.
Światło jest wyraźne i ostre dzięki unikalnej budowie klosza. Wykorzystanie technologii LED zapewnia długą żywotność, niski pobór prądu i większą
odporność na drgania. Lampy ostrzegawcze serii "Q" posiadają wysoki stopień ochrony IP66, co pozwala na stosowanie lamp w aplikacjach zewnętrznych i
wewnętrznych.
Lampy firmy Auer mogą być łączone z innymi sygnalizatorami serii "A" i "Q".

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość migania 1 Hz

Kolor obudowy Czerwony

Kolor soczewki Niebieski

Napięcie zasilania nominalne 48 V AC/DC

Prąd nominalny 75 mA

Średnica 94 mm

Stopień ochrony IK 9

Stopień ochrony IP IP66

Temperatura pracy -30°C ... 60°C

Terminal połączeniowy 2,5 mm²

Typ światła Migające, Ciągłe

Wysokość 99 mm
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