(OEM AUTOMATIC |

Zt ACZKA KATOWA, GWINT

ZEWNETRZNY
Seria 59 000

59116 4-1/8
Zlaczka Katowa 4mm G1/8

¢ Przeznaczonie do zywnosci
e Korpus z mosigdzu

e Uszczelnienie z tworzywa FKM do zywnosci
e Zakres temperatur od -15 do + 200°C

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia

Ksztalt korpusu
Materiat korpusu
Materiat o-ringu
Materiat uszczelnienia
Materiat wtyku

Max. temperatura pracy
Max. zakresu ci$nienia
Min. temperatura pracy
Min. zakresu cisnienia
Podtaczenie

Rodzaj gwintu
Wielkos$¢ opakowania

Zewnetrzna srednica przewodu

OEM Automatic Sp. z o.0.
ul. Dziatkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

{JAIGNEP

NSF/ANSI 51-61-372, PED, REACH, RoHS

L

Mosigdz bezotowiowy CW510L
FKM

FKM

Tworzywo PPSU
190 °C

20 bar

-15°C

-0,99 bar

G1/8
Cylindryczny

50 szt

4 mm
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