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ZŁĄCZKA KĄTOWA
Seria 60 000

60115X 10-1/4 

Stal nierdzewna AISI 316L
Uszczelnienie FKM
Zakres ciśnienia do 20 bar
Zakres temperatury od -15 do +120°C

OPIS PRODUKTU
Złączki wykonane ze stali nierdzewnej 316L. Mogą pracować w wielu aplikacjach, wliczając w to przemysł chemiczny.
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS

Kształt korpusu L

Materiał korpusu Stal nierdzewna 316L

Materiał uszczelnienia FKM

Materiał wtyku Stal nierdzewna 316L

Max. temperatura pracy 200 °C

Max. zakresu ciśnienia 20 bar

Min. temperatura pracy -15 °C

Min. zakresu ciśnienia -0,99 bar

Podłączenie G1/4

Rodzaj gwintu Cylindryczny

Wielkość opakowania 2 szt

Zewnętrzna średnica przewodu 10 mm


	ZŁĄCZKA KĄTOWA
	Seria 60 000
	60115X 10-1/4

	OPIS PRODUKTU
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA



