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LICZNIK IMPULSOW CROUZET CTR24

87622061
LICZNIK IMP.CTR24 LCD

» 8 - cyfrowy wy$wietlacz LCD z mozliwoscig
podswietlenia, wysokos¢ cyfr 8 mm

« Wejscie NPN, PNP
« IP65
« Do 12 kHz (PNP)

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Input 100000 Q
Input "0" 0-0,7VvDC
Masa 509

Max. temperatura pracy 60 °C

Min. czas uruchomienia 16 ms

Min. temperatura pracy -10°C

Montaz Montaz panelowy
Montaz panelowy 22,2 X 45 mm
Napiecie pracy Paristo

Podtaczenie

Stopien ochrony : front

Przytagcze Srubowe

IP65

£C CROUZET
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Slow count input (2) or reset input (3) - Contact not supplied with power
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PP fast count input Transistor or 3-wire PNP proximity senser (for leakage curment detector £ 1

28

T
i
|
!
. e

25X50

e

|
40
25X50
= e |
- 45 -
3
A ]
- o8 -
e O

@
@

i

5
= ‘



|||||||

0SXse

4 5 +0,6

48

19,3

47,7

A

ve

SiXee

-

50.4%25.4

|||||||

56




	LICZNIK IMPULSÓW CROUZET CTR24
	87622061  LICZNIK IMP.CTR24 LCD
	OPIS PRODUKTU
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA



