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IN73 WYLACZNIKI KRANCOWE

608.1000.001

Wylacznik krancowy IN73-S11 SM 1NO/1NC migowe

* Wysoka niezawodnos¢ przy matych pragdach (1 mA/24 V

DC)

« Latwe obracanie (8 x 45°) i wymiana gtowicy aktywujacej

bez uzycia narzedzi

« Stopien ochrony IP66 lub IP67
e Warianty z 2 lub 4 zestykami
e Obudowa i pokrywa z tworzywa sztucznego

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX

Funkcja stykow

Kod producenta
Materiat obudowy

Max. napiecie AC

Max. napiecie DC

Max. temperatura pracy
Min. temperatura pracy
Podtaczenie

Stopien ochrony IP
Typ stykow

Wejscie kabla

Znamionowy krétkotrwaty prad cieplny

Nie

1NO+1NC
6081000001
Plastikowy
240V

24V

75°C

-30°C

Zacisk srubowy
P66, IP67
Migowe, 1 NO, 1 NC
1xM20 x1,5

5A

(© BERNSTEIN




Operating symbol

13——‘T"=-14 L, =

) 21 —L 22

ni_
—

—




	IN73 WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
	608.1000.001  Wylacznik krancowy IN73-S11 SM 1NO/1NC migowe
	OPIS PRODUKTU
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA



