A
‘O E M AUTOMATIC ‘ OEM Automatic Sp. z o.0.
ul. Dziatkowa 121 A, 02-234 Warszawa
A 4

+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

. (©)BERNSTEIN
IN65 MODULY WYLACZNIKOW

KRANCOWYCH

608.3000.248
Korpus krancowki IN65-M20, bez zestykdéw

¢ Latwy montaz bez uzycia narzedzi

« Wysoka niezawodnos¢ przy matych pragdach (1 mA)
« Stopien ochrony IP66/IP67

« Obudowa i pokrywa z tworzywa sztucznego

OPIS PRODUKTU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX Nie

Kod producenta 6083000248
Materiat obudowy Plastikowy
Max. temperatura pracy 75°C

Min. temperatura pracy -30 °C
Stopien ochrony IP P66, IP67

Wejscie kabla 1xM20 x1,5




21.5

v )
= =
i
b
Bz P
| v
i o
i
1
1 I
P ey 1 |
N ous s |
30.3
1
i)
LT
S B




	IN65 MODUŁY WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
	608.3000.248  Korpus krancówki IN65-M20, bez zestyków
	OPIS PRODUKTU
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA



