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WYLACZNIK LINKOWY GLH-EX

141003
Wytgcznik linkowy GLHD-Ex 3M 1NC 1NO E-Stop

o ATEX 8 g SAFETY
. Strefa 1, 21,2, 22 SWITCHES
* 4 r6zne konfiguracje zestykow

« Do 200 m na jeden wytacznik
 Zintegrowany przycisk awaryjny

OPIS PRODUKTU
Wytaczniki wykonane sg w wersji ATEX.
Montaz
; up to 100 meter up to 100 meter .
‘ (328 f) | (328 ft) ‘
500 mm ———— every 3 meter —— 500 mm — 500 mm — every 3 meter —=— 500 mm -
(20 in) (10 ft) 0 5 (10 ft) l (20 in)
f & Safety Spring bt eyebolt Safety Spring A

Wytgcznik linkowy GLHD-Ex ze sprezynami.

up to 125 meter up to 125 meter ————————
(410 ft) (410 ft)
=~ 500 mm =—— every 3 meter 500 mm 500 mm every 3 meter 500 mm = 500 mm =
(20 in) i (10 ft) (20 in) (20 in) (10 t) {20 in) I-
= ) — F—-—
\\— eyebolt

Wytgcznik linkowy GLHD-Ex z innymi wytgcznikami.
Wytgcznik linkowy GLHL-Ex ze sprezyna.
Whytgczniki linkowe GLHL-Ex i GLHR-Ex.
ATEX Tak
B10d 1.5x108 przy obcigzeniu 100mA
Dlugos¢ przewodu 3m

Dopuszczenia EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508



Masa

Material: obudowa
Montaz

MTTFd

Opcje wykonania

PL

Przytacze kabla

Roczne uzycie
Rozpietos¢ linki

SIL

Sita naciggu (typowe ustawienie srednie)
Stopien ochrony IP
Temperatura pracy

Typ linki

Typowa sita pociggniecia
Urzadzenie napinania linki
Whbudowana dioda LED
Zestyki

Zintegrowany przycisk E-STOP

nnnnnn

1550 g

Odlew z metalu

4 x M5

214 lat

E-Stop

up to PLe acc. 1ISO13849-1

Ex 3M

8 cykli na godzine/24 godziny na dobe/365 dni
250m podwajna gtowica

up to SIL 3 acc. EN62061

130N

IP67

-20°C +60°C

Srednica zewnetrzna linki 4mm, stalowa w ostonie z PVC
<125N <300 mm odchylenia

System naciggu IDEM

Nie

1NC 1NO

Tak

g 100 mestin = 2 15100 metes e 52
e 21 ) L 21 mar - =

" P - S S S— i
St £ 3 o m g ~ S0 = every3meler——~— $03mm ~ - e every Imeter 500 rm
G]-.._._l—l_._.._@-__._l—-_._.-ﬁj_.__._-_ 10 n} o 200 1 T ) — i AE
S— =L L | il |
Pa—— g - ; 5 = ;



	WYŁĄCZNIK LINKOWY GLH-EX
	141003  Wyłącznik linkowy GLHD-Ex 3M 1NC 1NO E-Stop
	OPIS PRODUKTU
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA



