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WYKONANIE STANDARDOWE @50 MM
Serie P1420 i P1425

P1420B016001
Manometr 50 mm -1..0 bar G1/4

« Kompaktowa konstrukcja
e Podtgczenie od dotu lub tytu manometru
« Obudowa z tworzywa sztucznego lub metalowa

OPIS PRODUKTU

Mate manometry ogdinego zastosowania do pomiaru ci$nienia powietrza, gazéw obojetnych, wody i innych mediéw mogacych stykac sie z mosigdzem.
Manometry z przytgczem od dotu majg obudowe z tworzywa sztucznego. Manometry do montazu panelowego znajduja sie w metalowej obudowie
lakierowanej w kolorze czarnym z chromowanym pierécieniem przednim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciecz tlumiaca Nie

Masa 90g
Materiat czesci stykajacych sie z medium Stop miedzi
Materiat obudowy ABS

Max. temperatura medium 60 °C
Podtaczenie G1/4
Rodzaj szkta Pleksiglas
Rozmiar 50 mm
Skala bar
Sklasyfikowana doktadnos¢ 12,5 % maksymalnej skali zgodnie z EN837-1
Temperatura otoczenia do 60 °C
Temperatura otoczenia od -20°C
Uktad portu Dolny

Zakres ci$nienia 10 bar
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