(OEM AUTOMATIC |

MANOMETR CYFROWY
Seria DG10

DG10S-14258657
Manometr Cyfrowy 0..5 bar G1/4

* Maksymalne odchylenie 0,5%
e Zasilanie bateryjne
« Zakresy ci$nienia mierzonego od 0..5 bar do 0..

OPIS PRODUKTU

Manometr DG-10 ma 4-cyfrowy wy$wietlacz i dziata przy zasilaniu bateryjnym. Jest odpowiedni tam, gdzie pozadana jest wysoka doktadno$¢ odczytu i gdzie
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trudno dostarczy¢ energie elektryczng. Mozna go przeznaczy¢ do pracy w wielu aplikacjach, przy réznych rodzajach przemystu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji

Koniec zakresu kompensacji temperaturowej
Masa

Materiat czesci stykajacych sie z medium
Materiat obudowy

Max. temperatura medium

Min. temperatura medium

Rodzaj podtaczenia

Srednica

Stopien ochrony IP
Temperatura otoczenia do
Temperatura otoczenia od
Uktad portu

Zakres cisnienia

200 ms

60 °C

400 g

Aluminium, Ceramika, NBR, Stal nierdzewna
Stal nierdzewna

85°C

-30°C

G1/4

80 mm

IP65

60 °C
-10°C
Dolny

05-0..5bar






	MANOMETR CYFROWY
	Seria DG10
	DG10S-14258657  Manometr Cyfrowy 0..5 bar G1/4

	OPIS PRODUKTU
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA



