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SERIA BD21 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK
LINIOWY
BD21-XX-24-HC-XXX.XXX-XX 

24V DC
Maks. siła: 1500 N (pchająca/ciągnąca)
Maks. prędkość: 52 mm/s (bez obciążenia)
Wbudowane krańcówki

OPIS PRODUKTU
BD21 to seria cichych i szybkich siłowników, o prędkości do 42mm/s i obciążeniu do 1500N. Prędkość jest dobrze utrzymywana zarówno pod obciążeniem,
jak i bez niego. Siłowniki mają dwa punkty mocowania: przy przekładni oraz na końcu obudowy wrzeciona. Wyposażone są w przewody ułatwiające
połączenie z pilotem i zasilaczem, dzięki czemu nie ma koniczności stosowania skrzynki sterującej.
 
Główne aplikacje: meblarskie.
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy 10 %

Dostawca MOTECK

Maksymalna siła ciągnąca 1500 N

Maksymalna siła pchająca 1500 N

Maksymalny skok 333 mm

Max. temperatura pracy 65 °C

Min. temperatura pracy -20 °C

Minimalny skok 50 mm

Napięcie zasilania 24 V DC

Poziom hałasu 55 dB

Prędkość maksymalna 52 mm/s


	SERIA BD21 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY
	BD21-XX-24-HC-XXX.XXX-XX
	OPIS PRODUKTU
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA



