VN
‘O E M AUTOMATIC ‘ OEM Automatic Sp. z o.0.
ul. Dziatkowa 121 A, 02-234 Warszawa
h 4

+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SERIA MD8OM - ELEKTRYCZNY A\
SILOWNIK LINIOWY MOTECK
MD8OM-1XA4-XXX. XXX-XXX0GXX it

e 230V AC, 50Hz / 110V AC, 60Hz

* Maks. sita: 8000 N (pchajaca), 6000 N (ciggnaca)
e Maks. predkosc: 16.6 mm/s (bez obcigzenia)

* Wbudowane krancowki

« Stopien ochrony: IPX4 ,r
@

e

OPIS PRODUKTU

MD80M to wydaijne sitowniki o maksymalnym obcigzeniu do 8000N, zintegrowane ze skrzynkg kontrolng i zasilaczem. Istnieje mozliwos¢ podtgczenia do nich
dodatkowych dwoch sitownikéw, dzigki czemu mozna stworzyé 3-sitownikowy zestaw. MD80M sg ciche i wodoodporne, zaprojektowane z myslg o t6zkach
medycznych i urzagdzeniach opieki zdrowotne;j.

Opcje:

- Tylko pchanie

- Nakretka bezpieczenstwa (w kierunku pchania)

- IPX5

Gtoéwne aplikacje: t6zka medyczne, urzadzenia opieki zdrowotnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dostawca MOTECK
Maksymalna sita ciggnaca 10000 N

Napiecie zasilania 48V
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