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SERIA MD21 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK
LINIOWY
MD21-24NC-XXX.XXX-XXX00XX 

24V DC
Maks. siła: 2000 N (pchająca/ciągnąca)
Maks. prędkość: 18,8 mm/s (bez obciążenia)
Wbudowane krańcówki
Stopień ochrony: IPX5

OPIS PRODUKTU
MD21 to kompaktowy i cichy siłownik liniowy, który może przenosić obciążenia do 2000N i jest przeznaczony do zastosowań, w których przestrzeń
montażowa jest ograniczona, np. rozkładane fotele i łóżka. Standardowo MD21 dostarczany jest z fabrycznie ustawionymi wyłącznikami krańcowymi.

Opcjonalnie siłowniki MD21 mogą być wyposażone w czujniki Halla.
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy 10 %

Dostawca MOTECK

Maksymalna siła ciągnąca 1000 N

Maksymalna siła pchająca 1000 N

Maksymalny skok 400 mm

Max. temperatura pracy 65 °C

Min. temperatura pracy -20 °C

Minimalny skok 100 mm

Napięcie zasilania 24 V DC

Poziom hałasu 50 dB

Prędkość maksymalna 23,6 mm/s

Stopień ochrony IP IPX5
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