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TI2 WYLACZNIKI KRANCOWE

608.8153.002
Wytgcznik krancowy T12-SU1Z W 1NO/1NC migowe

o Otwory wg EN 50047, mate wymiary

e Zatrzaskowe umocowanie pokrywy

» Styki roztgczne pod przymusem wg VDEO0113/IEC204-1
« Stopien ochrony IP65

OPIS PRODUKTU

Doskonale nadaje sie do zastosowan zwigzanych z bezpieczenstwem i monitorowaniem potozenia w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montazowe;.
Posiada klasg ochrony IP 65.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX Nie

B10d 6x10"6
Dopuszczenia CCC, CE,CSA US, UL
Funkcja stykow 1NO+1NC

Kod producenta 6088153002
Materiat obudowy Plastikowy

Max. czestotliwos¢ pracy 100 times/min

Max. napiecie AC 240V

Max. temperatura pracy 80 °C

Min. temperatura pracy -30°C

Podtaczenie Zacisk Srubowy
Stopien ochrony IP IP65

Typ stykow Migowe, 1 NO, 1 NC
Wejscie kabla 1xM16 x1,5

Znamionowy kroétkotrwaly prad ciepiny 10A
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