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C2 WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE -
600.8351.002 
Wyłącznik krańcowy C2-SU1Z 1NO/1NC migowe

Zwarta obudowa, dwie możliwości montażu
Styki rozłączne pod przymusem wg VDE0113/IEC204-1
Wersje z kontaktem 2NO lub 2NC
Galwaniczna izolacja styków
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy

OPIS PRODUKTU
Doskonale nadaje się do zastosowań związanych z bezpieczeństwem i monitorowaniem położenia w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX Nie

B10d 6x10^6

Dopuszczenia CE, CSA US, UL

Funkcja styków 1NO+1NC

Kod producenta 6008351002

Materiał obudowy Plastikowy

Max. częstotliwość pracy 100 times/min

Max. napięcie AC 240 V

Max. temperatura pracy 80 °C

Min. temperatura pracy -30 °C

Podłączenie Zacisk śrubowy

Stopień ochrony IP IP20

Typ styków Migowe, 1 NO, 1 NC

Wejście kabla 8,5x3,5 mm

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny 10 A
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