(OEM AUTOMATIC |

SN2 WYLACZNIKI KRANCOWE

603.3353.016

Wylgcznik krancowy SN2-SU1Z W 1NO/1NC migowe

(6033353016)

¢ Obudowa aluminiowa
* Trzy wejscia przewodow
o Cztery otwory mocujgce
» Stopien ochrony IP65

OPIS PRODUKTU

OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Dziatkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

(©)BERNSTEIN

Dzigki trzem wejsciom kablowym i duzej powierzchni przytgczeniowej wytgcznik krancowy SN2 jest optymalnym rozwigzaniem w przypadku okablowania

przelotowego lub nawet rozgatezionych obwodoéw elektrycznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX

B10d
Dopuszczenia
Funkcja stykow
Kod producenta

Materiat obudowy

Max. czestotliwos¢ pracy

Max. napiecie AC

Max. temperatura pracy

Min. temperatura pracy

Podtaczenie
Stopien ochrony IP
Typ stykow

Wejscie kabla

Nie

20x10"6

CE, CSA, UL
1NO+1NC
6033353016
Metal

100 times/min
240V

80°C

-30°C

Zacisk srubowy
1P65
Migowe, 1 NO, 1 NC

3 xM20 x1,5



Znamionowy krétkotrwaty prad cieplny
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