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IN65 WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
608.3000.207 
Wylacznik krancowy IN65-SU1Z SM 1NO/1NC, migowe

Obrotowa głowica
Wysoka niezawodność przy małych prądach (1 mA)
Pokrywa z zawiasem i zamkiem zatrzaskowym
Stopień ochrony IP66/IP67

OPIS PRODUKTU
Seria IN65 to standardowe wyłączniki krańcowe zgodne z normą DIN EN 50047. Dzięki swoim wymiarom oraz różnorodnym wariantom funkcji styków i
głowic roboczych, wyłączniki krańcowe znajdują zastosowanie w niemal wszystkich zastosowaniach przemysłowych do bezpiecznego monitorowania
położenia. Uchwyt montażowy wyłącznika krańcowego jest wykonany z metalu, co czyni go szczególnie wytrzymałym jak na „plastikowy” wyłącznik
krańcowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX Nie

Funkcja styków 1NO+1NC

Kod producenta 6083000207

Materiał obudowy Plastikowy

Max. napięcie AC 240 V

Max. napięcie DC 24 V

Max. temperatura pracy 75 °C

Min. temperatura pracy -30 °C

Podłączenie Zacisk śrubowy

Przycisk aktywujący Trzpień wciskany

Stopień ochrony IP IP66, IP67

Typ styków Migowe, 1 NO, 1 NC

Wejście kabla 1 x M20 x1,5



Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny 5 A
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