(OEM AUTOMATIC |

CZUJNIK PRZEPLYWU
Model IFE

IFE1R3
Czujnik Przeptywu 0,3..3 I/min

« Natezenie przeptywu: 0,3...60 I/min wody

« Rodzaj styku: NO

OEM Automatic Sp. z o.0.
ul. Dziatkowa 121 A, 02-234 Warszawa

+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

« Do montazu w pionie (dla przeptywu od dotu do gory)

OPIS PRODUKTU

Popularny czujnik regulowany przeptywu firmy Elettrotec. Podane wielko$ci przeptywu sg odniesione do wody.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Diugosé

Funkcja

Masa

Max. napiecie AC/DC
Max. temperatura medium
Max. zakresu przeptywu
Min. temperatura medium
Min. zakresu przepltywu
Odchylenie maksymalne
Podtaczenie

Podtaczenie elektryczne

Stopien ochrony IP
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89 mm
NO
215¢g
220V
80°C
3 I/min
-10°C
0,3 I/min
15°
G1/8”
PG09

IP65
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' ELETTROTEC

CONTROL DEVICES FOR FLLSDS
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