(OEM AUTOMATIC |

90
Kolumny sygnalizacyjne

HD90-Q21

« Montowane zgodnie ze specyfikacja klienta

« Bardzo dtuga zywotnos¢ (LED)

« 6 sygnatow! (5 Swietinych + 1 dzwiekowy)
« Doskonata widoczno$¢ z kazdego kata obserwacji 180°

OPIS PRODUKTU

OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Dziatkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

'
WIEZA SYGNALIZACYJNA HALF DOME “:"

Wieze sygnalizacyjna Half Dome 90 dzieki swojemu oryginalnemu wygladowi znajdg zastosowanie zaréwno w aplikacjach przemystowych, jak i
budynkowych. Wieze gotowe do instalacji, dostarczane zgodnie ze specyfikacjg klienta, moga sktadac sie z od 2 do 5 modutéw $wietinych ze zrédtem Swiatta
LED ($wiatto ciggte lub migajgce) oraz buczka dwutonowego (ciagty/pulsujacy) z regulacja natezenia dzwieku od 70 do 90 dB.

Dane techniczne

Materiat

Pofaczenie

Zakres temperatur
Stopien ochrony
Napiecie

Prad nominalny

Zrédio $wiatta/zywotnosé
Czestotliwos¢

Natezenie dzwieku

Certyfikaty

Poliweglan

Terminal zaciskowy

-30 °C do +50 °C

P65

24V AC/DC, 110 V AC, 230 V AC
LED 43 mA, buczek 65 mA

LED, 100 000 h

2 Hz dla $wiatta migajacego

70-90 dB
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WYMIARY

2 = obudowa na 2 moduty 3 = obudowa na 3 moduty

4 = obudowa na 4 moduty 5 = obudowa na 5 modutow

KOD ZAMOWIENIA

Aby uzyska¢ kod zamoéwieniowy nalezy uzupetni¢ puste pola oznaczeniami z listy wyboru. Pozycje sg numerowane od dotu wiezy sygnalizacyjnej. Pozycja 1

symbolizuje pierwszy modut $wietiny, najblizej podstawy.
Wieza moze sktadac sig od 2 do 5 modutéw $wietinych i modutu dzwiekowego (pozycja 6 w kodzie zamoéwieniowym).

Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Poziom 6

Model Kolor obudowy Napiecie Poziom 1 Poziom 2
Tylko buczek

HD

Kolor obudowy Napiecie Modut



Szary =G

Chrom =C

Czarny =B

Nr katalogowy

HDG24L6L2

HDG24L6L2DZ

HDG24L6L1L2

HDG24L6L1L2DZ

HDG20L6L1L2

HDG20L6L1L2DZ
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matningsspanning
véljs vid val av kapsling

12=12V AC/DC

24 =24V AC/DC

10=110/120 V AC

20 =230/240 V AC

L1 = Pomaranczowy, $wiatlo ciggte

L2 = Czerwony, $wiatlo ciggte

L4 = Przezroczysty, $wiatlo ciggte

L5 = Niebieski, $wiatto ciggte

L6 = Zielony, $wiatto ciagte

L7 = Zétty, $wiatlo ciggte

B1 = Pomaranczowy, $wiatto migajace

B2 = Czerwony, $wiatlo migajace

B4 = Przezroczysty, $wiatto migajace

B5 = Niebieski, $wiatto migajace

B6 = Zielony, $wiatto migajace

B7 = Zotty, $wiatlo migajace

DZ = Buczek

Opis

Wieza, 2 moduty $wietlne LED (zielony, czerwony)

Wieza, 2 moduty $wietlne LED (zielony, czerwony) i buczek

Wieza, 3 moduty $wietlne LED (zielony, pomaranczowy, czerwony)

Wieza, 3 moduty $wietlne LED (zielony, pomaranczowy, czerwony) i buczek
Wieza, 3 moduty $wietlne LED (zielony, pomaranczowy, czerwony)

Wieza, 3 moduty $wietlne LED (zielony, pomaranczowy, czerwony) i buczek

Medulermna drivs — = l
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“ankel elektrisk ansiutning via plint

+ justerbar volym via potentiometer
frén ~70 - 60 dB
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Napiecie

24 V AC/DC

24V AC/DC

24V AC/DC

24 V AC/DC

230/240 V AC

230/240 V AC
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justerbar volym via potentiometer
frén ~70 - 90 dB
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