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AKUMULATORY STANDBY VRLA, DO 12

LAT
Serie NPL i RE

NPL130-6IFR

e 7Ah - 200Ah
e6lub12V

« Standby

* AGM - bezobstugowe

» Klasa oczekiwanej dtugosci zycia: 10-12 lat

OPIS PRODUKTU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Capacity

Capacity C10

Capacity C20

Charging Voltage
Dlugosc

Dopuszczenia

Internal Resistance
Life Span Classfication
Masa

Materiat obudowy

Max. Discharge Current (5 sec)
Napiecie

Szerokos¢

Wielkos¢ opakowania

Wysokos¢

130 Ah
120 Ah
130 Ah
2,275 V/Cell
350 mm
RU, UL
4 mQ
10 lat
23,36 kg
ABS
390 A
6V

166 mm
1 szt

174 mm
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YUASA BATTERY




174

Invéndig génga

Kapacitet |[Skruv |[C D

17 M& 12 43
24 M5 12 40
38 M5 22 19
65 MG 23 30
78 M2 23 35
130 MG 23 a0
X 1Y rad | Nm
17 mm M3 =10 2-3
20mm |ME x 16 4-55
20mm [M8 x135 |56
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