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S OATALOGIC.
DATALOGIC POWERSCAN PD9630
SERIES

PD9630-SRK1
PowerScan PD9630-SR, Standard Range, USB Kit
(Cable)

+ Dekodowanie kodéw: 1D i 2D (wersje DPX — réwniez kody

DPM)
¢ Min. rozdzielczo$¢ dekodowanych kodow: 2.5/3 mils = 1D,
4/6 mils = 2D

» Szeroka gama kabli i akcesoriéw
» Komunikacja: RS-232, USB oraz za pomoca konwerteréw:
Ethernet, Ethernet-IP, Profinet

OPIS PRODUKTU

Skanery z rodziny Datalogic Powerscan 9600 to najwyzszej klasy przemystowe, reczne czytniki kodéw kreskowych. Cechuja sie duzg niezawodnoscig w trudnym
Srodowisku przemystowym. Skanery Powerscan 9600 o klasach szczelnoéci IP65 i IP67 sg odporne na upadki z wysokosci 2,5 m na powierzchnig betonowa.
Wersje przewodowe tych skaneréw wystepujg z rézng optyka: np. PD9630-SR — zasieg standardowy, PD9630-HP — krotszy zasieg, ale z mozliwoscig
skanowania bardzo drobnych kodoéw, czesto o kiepskiej jakosci, PD9630-AR — z optykg do dalekiego zasiegu (od 0,5 m do nawet 10 m przy odpowiednio duzym
module kodu). Natomiast optyka w wersji PD9630-DPX przeznaczona jest do skanowania kodéw DPM. Wybér optyki skorelowany powinien by¢ konkretng
aplikacja.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia RoHS

Kit Tak

Kolor Czarny/zéotty
Masa 318¢g

Max. temperatura pracy 50 °C

Max. temperatura sktadowania 70°C

Min. temperatura pracy -20°C

Min. temperatura skladowania -40 °C
Odpornosé na swiatto otoczenia 0 - 100,000 lux
Stopien ochrony IP IP67, IP65
Wireless Nie
Wymiary 19x14x7.9
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