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ZACISKI DO POŁĄCZEŃ
EKRANOWANYCH SPRĘŻYNOWE SAB
1526.0 
SAB 8/D/M5

Montaż bezpośredni lub na szynie 10x3mm
4 rozmiary
Można łączyć różnej grubości kable dzięki elastycznej
sprężynie

OPIS PRODUKTU
• Szybki zatrzask lub montaż na zacisku ekranowanym
• Można łączyć rożnej grubości kable dzięki elastycznej sprężynie
• Prosta obsługa
Zacisk ekranowany SAB jest odpowiedni dla standardowego ekranu przewodu. Umożliwia on okablowanie dużej powierzchni, zgodne z EMC. Posiada
rownież niską impedancję i niskooporowe połączenia styku. Jest idealny dla przewodow o średnicy od 2 do 30 mm. Styki można uzyskać bez potrzeby
stosowania specjalnych narzędzi. Prosty montaż - duża powierzchnia ekranu - bezpieczny styk

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość 18 mm

Kod taryfy celnej 85369010

Kolor Naturalny

Kraj pochodzenia DE

Masa 10,54 g

Materiał Stal

Max. średnica kabla 8 mm

Min. średnica kabla 3 mm

Montaż Montaż bezpośredni

Szerokość 12,4 mm

Wielkość opakowania 10 szt

Wysokość 36 mm
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