A
(OEM AUTOMATIC | smermeseze:
ul. Dziatkowa 121 A, 02-234 Warszawa
A 4

+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

. (©)BERNSTEIN
IN73 WYLACZNIKI KRANCOWE

608.1000.001
Wytgcznik krancowy IN73-S11 SM 1NO/1NC

* Wysoka niezawodnos¢ przy matych pragdach (1 mA/24 V
DC)

« Latwe obracanie (8 x 45°) i wymiana gtowicy aktywujacej
bez uzycia narzedzi

« Stopien ochrony IP66 lub IP67

e Warianty z 2 lub 4 zestykami

e Obudowa i pokrywa z tworzywa sztucznego

OPIS PRODUKTU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiat obudowy Plastikowy

Max. napiecie AC 240V

Max. napiecie DC 24V

Stopien ochrony IP IP66, IP67

Typ stykow Migowe, 1 NO, 1 NC
Wejscie kabla 1xM20x1,5

Zakres temperatur do 75°C

Zakres temperatur od -30°C

Znamionowy krétkotrwaty prad cieplny 5A



Operating symbol

) 21 —L 22

'
1B

4 | SLLEEO |




	IN73 WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
	608.1000.001  Wyłącznik krańcowy IN73-S11 SM 1NO/1NC
	OPIS PRODUKTU
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA



