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DRAZEK STEROWNICZY @22,5 MM BACOcm

LM2A
JOYSTICK 2-pozycyjny zwrotny

« Montaz w otworze 22,5 mm

« Zestyki samooczyszczajgce

e 3- lub 5-pozycyjne

« Stabilne lub ze sprezyng zwrotng

OPIS PRODUKTU

Do dragzkéw sterowniczych uzywa sie specjalnych blokéw zestykéw (patrz ponizej). Kazdy blok posiada 2 zezestyki: 1NO i 1NC. Po wpieciu bloku do klipsa
oba zezestyki pozostajg w pozycji otwartej. Przesunigcie drgzka w jednym kierunku powoduje zwarcie jednego zestyku. Zatem dla potrzeb 3-potozeniowego
drazka sterowniczego (2 potozenia skrajne + 0) potrzebny jest tylko jeden blok zestykéw, natomiast w przypadku 5-potozeniowego drgzka wymagane sg dwa
bloki, aby uzyskaé potgczenie w kazdym potozeniu zewnetrznym. (PotoZenie zerowe po $rodku nie posiada potgczenia ze stykami). Klips na 5 modutéw z
czterema zestykami stosujemy dla osiggnigcia 2 zestykdéw na kazdy kierunek wychylenia drazka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja Sprezyna zwrotna

Klasa ochrony Il

Liczba pozycji przetagcznika 3

Max. temperatura pracy 70°C

Max. temperatura skladowania 70 °C

Min. temperatura pracy -25°C

Min. temperatura skladowania -40 °C
Odpornos¢ na ciepto IEC 60068-2-30
Odpornos¢ na wilgoé IEC 60068-2-52
Odpornos¢ na wilgotnos¢ IEC 60068-2-3

Stopien ochrony IP 1P65



Aterfjéi drande Kontaktfunktion 3-lages joystick
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