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TAKEX

FOTOKOMORKI KURTYNOWE SSC

SSCT805-PNP
Kurtyna $wietlna 100-500 mm H=50 mm

TAKENAKA SENSOR GROUP

» Detekcja matych i ptaskich obiektéw
« Kompaktowa i ptaska (14,5mm) obudowa
« Proste podtgczenie nie wymagajace linii synchronizujgce;j

Zrédio $wiatta
Liczba zrodet $wiatta

Napiecie zasilania

Pobér pradu Nadajnik: 80 mA, odbiornik: 70 mA

Czas reakcji 8 ms

Wyjscie** PNP 100 mA max. 30 V DC. Zabezp. przed zwarciem
Funkcja Light on

Wskazania LED Nadajnik: zielona — zasilanie

Max. $wiatto zaktécajace

Stopien ochrony

Zakres temperatur -25°C do +55 °C
Materiat obudowy Aluminium i plastik
Polaczenie Nadajnik Odbiornik
2x0,3 mm?, szary 3x0,3 mm?, czarny
RKKR, 3 m RKK, 3 m
Certyfikaty c €

** Wyjécie NPN na zamowienie.

Podczerwona LED (880 nm)

5x 10 x

12-24 V DC +10 % max. 10 % tetnienia

Odbiornik: zielona LED — zasilanie, pomaranczowa LED — detekcja

5000 lux

P67

« P67

OPIS PRODUKTU
Nr katalogowy SSCT805 SSCT810 SSCT830 SSCT850
Rodzaj detekc;ji Nadajnik/odbiornik
Obszar detekgc;ji 100-500 mm 150-800 mm 0,5-2,5m 150-800 mm
Najmniejszy wykrywalny 12,5 mm @11 mm @13 mm @17 mm
obiekt (nie przezroczysty)
Wysokos¢ kurtyny* 50 mm 100 mm 150 mm



Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna EN50081-1
EMC 89/336/EEC EN50082-1

Instalacja

Od gory Od boku

Dopuszczalne niedoktadnosci montazu:
A: £30 mm
B: £10 mm

NOTE: Nadajnik i odbiornik nalezy ustawi¢ co najmniej 10 cm powyzej ptaszczyzny odbijajacej $wiatto

Zasada wykrywania

Detekcja “Radial Cross Ray”

WYMIARY



Model
SSCT805
SSCT810/830

SSCT850

PODLACZENIE

Odbiornik

NUMERY KATALOGOWE

Nr katalogowy Opis
SSCT805-PNP Fotokomérka kurtynowa

SSCT810-PNP Fotokomérka kurtynowa

L1 L2

100 50
150 100
200 150
Nadajnik

Wys. detekgc;ji Dystans

50 mm 100-500 mm

100 mm 150-800 mm

Wyjscie
PNP

PNP



SSCT810-NPN Fotokomérka kurtynowa

SSCT830-PNP Fotokomérka kurtynowa

SSCT850-PNP Fotokomérka kurtynowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakg;ji
Dopuszczenia

Funkcja

Liczba promieni
Materiat obudowy
Materiat soczewki

Max. napiecie DC

Max. temperatura pracy
Min. napiecie DC

Min. temperatura pracy
Pobér mocy (max)
Podtaczenie elektryczne

Prad wyjsciowy max.

Przelacznik zatacz gdy jasno / zalacz gdy ciemno

Stopien ochrony IP
Technologia czujnika
Typ Swiatta

Wyjscie

Wysokos¢ detekcji
Zasieg max

Zasieg min

100 mm 150-800 mm
100 mm 500-2500 m

150 mm 150-800 mm

8 ms

CE
Zatacz, gdy jasno
5
Aluminium
Plastikowy
24V
55°C
12V
-25°C
0,08 A
Kabel 3 m

0,1A

IP67

Czujnik obszaru
IR LED

PNP

50 mm

500 mm

100 mm

NPN

PNP

PNP



Detecing distance (m)
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