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SERIA 168 - SILNIK DC SZCZOTKOWY DOGn

168.4105.20.04
Silnik 12 Vdc, 1900 obr/min, 0.50 Nm, wersja A

e 12/24 VVdc, nominalnie do 0.75 Nm oraz do 3000 obr/min
e 78 mm g

« Cicha praca i kompaktowa budowa

« Wysoki moment rozruchowy

« Stopien ochrony 1P40

OPIS PRODUKTU

Silniki firmy DOGA serii 168 o $rednicy 79 mm, to szczotkowe silniki pradu statego z magnesami trwatymi. Standardowe napiecie zasilania to 12 lub 24 V
DC i moze ono pochodzi¢ z akumulatora lub zasilacza. Silniki serii 168 charakteryzujg sie¢ nominalnym momentem obrotowym do 0.75 Nm oraz momentem
startowym do 3 Nm, dzieki czemu idealnie sprawdzaja sie w aplikacjach wymagajacych duzej mocy przy rozruchu. Predko$¢ wyjsciowa wynosi od 750 do
3000 obr/min, w zalezno$ci od modelu. Dzieki zastosowaniu sterownika DC mozliwa jest ptynna regulacja predkos$ci wyjsciowej. Stopien ochrony IP40 w
standardzie zapewnia niskg ochrone przed wnikaniem pytu i wody, a opcjonalny filtr EMC umozliwia ograniczenie zaktocen elektromagnetycznych. Silnik ten
wystepuje takze w zestawie z przektadnig planetarng.

W przypadku matych i Srednich ilosci firma DOGA jest w stanie dostosowac silnik do indywidualnych wymagan klienta. Adaptacje dotyczg m.in. ksztaftu
watka wyjsciowego, napiecia zasilania, dtugosci przewodoéw i typdw konektoréw, a takze uzwojen silnika DC.

Typowe aplikacje:

» Rolnicze

« Kontroli dostepu

» Medyczne

« Wyposazenia biura
* Morskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Filtr EMC Nie
Masa 2,6 kg
Moment maksymalny 3
Napiecie zasilania DC 12VvDC
Nominalny moment 0,5

Prad maksymalny 64 A
Prad znamionowy 14 A
Predkos¢ nominalna 1900 rpm
Srednica watka 8 mm

Stopien ochrony IP IP40
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